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Kablosuz El Stpdrgesi

Tozu ve ¢opii hizl bir sekilde temizleyen giiglii emis teknolojisi.

Cift eksenli 6n ve arka zemin fircalari tek seferde iki kat temizlik saglar.
Yiiksek emis gliclyle yariklardaki toz pargaciklarini geker.
Zemin firgasi, mobilyalarin altini temizlemek igin esnek bir sekilde
daner. Pil dmri biiylk evleri temizlemeye yetecek kadar uzun
strelidir.

Kablosuz El Stptrgesi
Kullanim Kilavuzu

V31
a—

Bu diriindi satin aldiginiz igin tesekkiirler.
Giivenligiz igin lutfen kullanmadan 6nce kullanim kilavuzundaki talimatlari dikkatlice okuyun.
Kullanim kilavuzuna ayrica dale.com.tr web sitesinden de ulasabilirsiniz.
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Sabit Konumdayken
1. Carpmayi 6nlemek igin sarjli stipuirgeyi nazikge yerlestirin.
2. Sarjl stipurgeyi ates kaynagi ve sicakhgin yiksek oldugu yerlerin yakinina koymayin.

3. Sarjli stipurgeyi, asiri sicaklik gibi elverissiz saklama kosullarinda asla birakmayin. Sarjli stiptirgenin 0-35° C ortam sicakliginda
ic mekanlarda kullaniimasi tavsiye edilir. Litfen serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

4. Sarjli supurge uzun sire kullanilmayacaksa, t¢ ayda bir sarj edilmesi 6nerilir.

Kullanmadan dnce

1. Latfen Grtnd kullanim kilavuzuna gore galistirin, aksi takdirde trln zarar gorebilir veya kisisel yaralanmaya neden olabilir;
2. Lutfen sarj etmeden 6nce adaptor sarj kablosunun iyi durumda oldugunu kontrol edin;

3. Uzun stire kullaniimadiysa litfen tekrar kullanmadan énce pili tam olarak sarj edin;

4. Sarjli sipurgeyi ilk kez kullanirken veya belirtilen filtre elemanini degistirirken, filtre elemaninin yerine takildigindan emin
olun;

5. Adaptor hasarliysa, Ureticisinden veya teknik servisten satin alinan 6zel bir adaptorle degistirilmelidir.

Kullanim Esnasinda

1. Bu UrGn0 her zaman ey, otel, okul, araba vb. kapali ortamlarda kullanin. Liitfen dis mekanlarda veya endustriyel ortamlarda
kullanmayin.

2. is goremez durumdaki veya akil hastaligi ve duyusal isleme bozuklugu ceken kisilerin (cocuklar dahil) bu tiriinii kullanmasina
veya galistirmasina izin vermeyin.

3. Cocuklarin bu Griini oyuncak olarak kullanmasina izin vermeyin ve lutfen ¢cocuklari bu tiriinden miimkiin oldugunca uzak
tutmak igin gézetim altinda bulundurun.

4. Kisisel yaralanmalari 6nlemek igin giig kablosunun fisine dokunmayin ve triinii islak elle kullanmayin.
5. Sarjli sipurgeyi yanici ve patlayici gaz iceren ortamlarda kullanmayin.

6. Bu urtnt herhangi bir siviyi (su, benzin ve diger yanici ve patlayici sivilar, klorlu agartici, amonyak, kanalizasyon
temizleyicileri ve diger zehirli soltisyonlar gibi) gekmek igin kullanmayin.

7. Bu UrlinG yanan veya titen nesneleri (sénmemis sigara izmariti, kibrit vb.) gekmek igin kullanmayin;
8. Bu Urlinu sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atiklari, cam, demir giviler vb.) gekmek igin kullanmayin.

9. Makine arizasini 6nlemek igin bu tirtinii gimento, algi tozu ve badana gibi kiigtik pargaciklari veya oyuncak ve kagit top gibi
buyuk nesneleri gekmek igin kullanmayin.

10. Elektrikli nozul bashgi gcalisirken, yaralanmayi 6nlemek igin lGtfen insanlarin veya evcil hayvanlarin uzuvlarini nozul
bagliginin dénen konumuna yaklagtirmayin.

11. Makineye zarar vermemek igin, basligi veya hava ¢ikisi tikaliyken sarjli siipiirgeyi uzun sure galistirmayin.
12. Sarjli stiptrgeyi asla toz haznesi takili olmadan kullanmayin.
13. Disme nedeniyle olusabilecek hasarlari veya kisisel yaralanmalari 6nlemek igin sarjli stiptirgeyi sandalye ve yemek masasi
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Uriin parametre ve dzellikleri

a. Uriin parametreleri

Uriin Adi: Kablosuz El Siipiirgesi

Model: VC31

Calisma Gerilimi: 14.4V =

Anma Giicti: 180W

Lityum Pil Kapasitesi: 4000mAh

Sarj Akimi: 1000mA

Sarj Gerilimi: 18V =

Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6L

Uriin Agirhigr: 3.0kg

Malzeme: ABS/PC (ana malzeme)

Uriin Boyutu: 236x188x1192mm

Ses: <80dB(A)

Sarj Siiresi:<4 saat

Pil Omrii: 30 dakika (standart kullanim) /20 dakika (yiiksek giic)

Kutu igindekiler: Ana birim, uzatma borusu, zemin baslig), adaptor, ikisi bir arada gedik bashg, tutacak (uzatma borulari ve
vidalar dahil), bigak taragi, hediye filtre elemani ve kullanim kilavuzu (garanti karti dahil)

b. Uriin &zellikleri

1. Uriiniin gériiniimii yeni ve modaya uygundur.

2. Hafif kablosuz tasarim, rahat ve konforlu kullanim saglar ve kablo sikismasi ve priz degistirme gibi sorunlari onler.

3. Zemin nozulunun iki rulo firgasi, daha verimli ve daha derin temizlik saglar.

4. Zarif gértinimli zemin nozulu, ulagilmayan kose kalmadan temizlik i¢in 360° donddrilebilir.

5. Toz haznesi, tozu toplamak ve geri akisi onlemek igin yerlesik bir siklon filtreye sahiptir; yikama ve temizlik i¢in ayrilabilir.

6. Uriin kombine kullanima elverislidir. itme kolu ve el modu arasinda gegis yapilabilir. Uzatma borusu cikarilabilir ve ana
govde, cok islevli gereksinimleri karsilamak igin diger aksesuarlarla birlikte kullanilabilir.
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Litfen ambalaj kutusunu agin ve hasarli veya eksik parga olup olmadigini kontrol edin ve hasarli veya eksik parga tespit edilirse, zamaninda satis sonrasi
servisimizle iletisime gecin. ierdigi parcalar asagidaki gibidir:

0 Ana lnite Q Uzatma borusu 9 Zemin baghg Q Toz haznesi e Gozenekli filtre @ Filtre elemani
0 ikisi bir arada gedik baslg @ Tutacak 9 Bigak tarag @ Adaptor

Agiklama: Yukaridaki konfigtirasyon, satin alinan gergek triinden farkli olabilir. Litfen gergek triin referans alin.
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Bu sema yalnizca referans amaglidir ve 6nceden bildirilmeksizin giincellenebilir. Litfen gergek riinii referans alin. Deerma nihai

yorumlama hakkini sakli tutar.
On (standart mod)

Yiiksek mod
DCL O
_J

OFF
14.4v <M>

DCN

Makinenin montaji

1. Uzatma borusunu, uzatma borusu diigmesi yerine oturana kadar sekilde okla gosterildigi
gibi ana Unitenin ilgili portuna dikey olarak sokun.

2. Zemin baghigini, tamamen oturana kadar sekilde okla gosterildigi gibi uzatma borusunun
karsilik gelen portuna dikey olarak sokun.

* Uzatma borusu

% diigmesi

Aksesuarlarin montaji

1. ikisi bir arada gedik baslig1, kullanim icin dogrudan ana iiniteye baglanabilir.

2. ikisi bir arada gedik basligini, sekilde gésterilen ydne gére biraz siki hale gelene kadar
dikey olarak ana unitenin ilgili portuna sokun.

3. ikisi bir arada gedik baslik; kanepeler, duvar dolaplari ve gesitli tezgahlarin yani sira kapi,
pencere, kose vb. kiiglik bosluklardaki tozu temizlemek igin uygundur.

ipucu Kullanim ihtiyacina gére ikisi bir arada gedik basligi fircasini, tokayi gevirerek uzatabilir
veya gekebilirsiniz.
Toka

Konum 1 Konum2

Tutacagin montaji
ipucu: Uriintin adaptére takilarak sarj edilebilmesi igin tutacak prizin yakinina sabitlenmelidir.
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Kurulum yontemi 1:

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi duvara yerden 85 cm yikseklikte 6 mm c¢apinda (aralik 89,5 mm) 2 delik agin ve genisleme
tlplerini takin; sonra iki @4mm vidayi sikin (2 mm bosluk birakarak) ve tutacak deliklerini vidalarla hizalayarak sikica sabitleyin.

Genigleme Genigleme
tlpl tlpl

85cm

Kurulum yontemi 2:

Duvar etiketini gikarin, ytzeydeki filmi yirtin ve asagidaki sekilde gosterildigi gibi bir tarafini tutacagin arkasina, diger tarafini
duvara yapistirin (tutacagi yerden 85 cm ytikseklikte tutun) ve ardindan tutacagi duvara sikica sabitleyin.

Gig diigmesi: Uriini galistirmak icin giic diigmesine basili tutun. Ardindan riin varsayilan ayar olan standart modda calsir;
daha sonra gli¢ digmesine tekrar basarsaniz, tirtin yiksek moda girer ve ardindan tekrar basarsaniz, tirtin kapanir. Gug
diigmesine 5 saniye sireyle basili tutarak agma/kapama islemini gergeklestirebilirsiniz.

Pil gostergesi: Calistirildiktan sonra, Griin tamamen sarj olduysa pil gostergesi beyaz renkte yanar. Pil sarj olurken gosterge
kirmizi renkte yanar. Pil bittiginde gosterge 3 kez kirmizi renkte yanip soner ve ardindan Uriin kapanir.

Zemin bashgi gostergesi: Kullanim sirasinda, zemin basliginin déner firgalari bazi engellerle karsilastiklarinda donmeyi
durduracak, ancak ana tinite galismaya devam edecektir. Bu esnada gosterge beyaz olarak yanacak ve zemin bashgina dolanan
¢opleri zamaninda temizlemeniz gerektigini hatirlatacaktir.

Filtre elemani gostergesi: Gosterge beyaz renkteyse, toz haznesindeki filtre elemaninin ciddi sekilde tikandigini gosterir ve size
filtre elemanini zamaninda temizlemeniz veya degistirmeniz gerektigini hatirlatir.

Filtre elemani gostergesi
Zemin bagligi gostergesi
Pil gostergesi

Gug dugmesi
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1. Sarj etmeden 6nce lutfen adaptoriin AC glig kaynagina iyi bir sekilde baglandigindan ve adaptérin gikis ucunun ana tnitenin
sarj baglanti noktasina takildigindan emin olun.

2. Sarj sirasinda pil gostergesi beyaz renkte yanip soner.
3. Tam sarj olduktan sonra pil gostergesi soner.

AC
elektrik
prizine takili

.

Pil gostergesi

1. Uriinii agmak igin giic diigmesine basili tutun, ardindan iriin varsayilan olarak standart moda girer; modlari gerektigi gibi
degistirebilirsiniz.

2. Stipiirme igin Grtiniin sapindan tutun ve zemin basligini zemin tizerinde ileri geri itin. ikisi bir arada gedik bashgini ihtiyaca gére
kullanabilirsiniz.

3. Uriin kapanana kadar gii¢ digmesine tekrar basin.

Gug dugmesi




Toz haznesinin gikariimasi ve takilmasi

1. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, toz haznesini
¢ikarmak igin bir elinizle ana Uniteyi, diger elinizle toz
haznesinin tokasini tutun.

Toz haznesi

.’ tokasi

3. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, bir elinizle filtre
elemaninin Gst kismini tutun ve diger elinizle gozenekli
filtreyi gubuk seklindeki isareti takip edip sola gevirerek
ayirin.

Kapama
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2. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, toz haznesini gikardiktan
sonra, toz haznesini bir elinizle tutun ve diger elinizin bas ve
isaret parmagi ile gegmeli tokayi sikistirarak okla gosterildigi gibi
bastirin. Boylece filtre elemani, ag toz haznesinden cikarilabilir.

Gegmeli
tokay!
sikistirin

4. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, toz haznesindeki ¢opl ¢op
kutusuna bosaltin ve filtre 1izgarasindaki tozu temizleyin. Filtre agini
temiz su ile de durulayabilirsiniz. Durulanan filtre agi kullanimdan
once kurumasi i¢in havalandirilan bir yere yerlestirilmelidir.
Gerekirse filtre elemani degistirilebilir.

ipucu: Filtre elemani iizerindeki tokayi cekerek tozu silkeleyebilirsiniz.
Vakumlama etkisinin saglanmasi icin filtre elemaninin 2-3 ayda bir
degistirilmesi 6nerilir.

5. Toz haznesinin kurulumunu tamamlamak igin yukaridaki adimlari tersten uygulayin.

Rulo firganin gikarilmasi ve takilmasi

1. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, tokayi agarak doner
firalari temizlik amaciyla disari gekin.

2. Asagidaki sekilde gosterildigi gibi, doner firgalarin yiizeyindeki
tlyleri ve kumaslari temizlemek igin bigak taragini kullanin.

Bigak taragi

ipucu: Her kullanimdan sonra déner fircalarin yiizeyinde sag ve kumas olup olmadigini kontrol etmeniz ve varsa, zemin
basliginin normal kullanimini etkilememek icin bunlari zamaninda temizlemeniz nerilir.
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Sarjl siipuirgenin galismamasi

Sebep analizi:

1. Dusuk pil glicu

2. Asiri sicakliga neden olan ¢ok uzun kullanim suresi
3. Gug anahtari arizasi

4. Hasarl motor/pil

Sorun giderme:

1. Sarjli stplrgeyi sarj edin

2. Sarjli sipurgeyi sogumasi igin kapatin ve tekrar galistirin.
3. Sarjli siipurgenin glg anahtarini dogru sekilde agin
4. Lutfen satig sonrasi teknik servisle iletisime gegin.

Cekis giiclinde azalma

Sebep analizi:

1. Toz haznesi dolu

2. Zemin baghgi yabanci cisimler tarafindan engellenmis

3. Filtre elemani temizlendikten sonra tikanmig veya tamamen kurumamis
Sorun giderme:

1. Toz haznesindeki ¢opi temizleyin

2. Zemin baghgindaki yabanci cisimleri temizleyin

3. Filtre elemanini temizleyin veya tamamen kurutun

Asiri ses

Sebep analizi:

1. Toz haznesi dolu

2. Hava kanali yabanci cisimler tarafindan engellenmis

Sorun giderme:

1. Toz haznesindeki ¢copi temizleyin

2. Hava kanalindaki yabanci cisimleri temizleyin (zemin bashgi, uzatma borusu veya toz haznesi)

Zemin baghginin dénme hatasi

Sebep analizi:

1. Zemin basligi engelleme korumasi

2. Zemin baghgi motoruna enerji verilmiyor
Sorun giderme:

1. Zemin basligindaki engelleri temizleyin.

2. Satis sonrasi teknik servis ile iletisime gegin.

Elektrikli sipurgenin sarj edilememesi

Sebep analizi:

1. Adaptor ve AC guig kaynagi dogru takilmamig

2. Adaptor ile sarj baglanti noktasi arasinda yanlhs baglanti
3. Hasarli adaptoér

Sorun giderme:

1. Adaptori AC elektrik prizine dogru takin

2. Adaptori sarj baglanti noktasina diizglin takin

3. Satis sonrasi teknik servis ile iletisime gegin.

Sarj sirasinda pil géstergesi 5 saniye boyunca kirmizi renkte yaniyor
Sebep analizi:

1. Adaptor Urlnle eslesmiyor

Sorun giderme:

1. Lutfen sarj etmek igin bu trinle birlikte verilen adaptori kullanin.

Not: Sarjli stiptirgenin kullanimi sirasinda yukaridaki arizalar meydana gelirse, lttfen yukaridaki yontemlere gére bunlari kendiniz
giderin. Sorun ¢ozllemezse, lutfen elektrikli sipurgeyi kullanmayi hemen birakin, fisi prizden gekin ve satis sonrasi teknik servisle
iletisime gegin.
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1. Aksesuarlara ihtiyag olmadiginda, saklama igin tutacaga yerlestirilebilirler.
2. ikisi bir arada gedik bagligini, biraz siki hale gelene kadar sekilde gosterilen yéne gére tutacagin ilgili portuna dikey olarak yerlestirin.
3. Bigak taragini tutacagin ilgili oluguna sekilde gosterilen yonde dikey olarak yerlestirin.

Bigaktarayg ——— '

Tutacak

Ikisi bir arada
gedik bashg

Not: Uriinii temizlemeden ve bakimini yapmadan énce liitfen iiriinii kapatin ve elektrik fisini gekin.

ipuglari:

1. Hava kanalini tikayarak gekis glicliniin azalmasina neden olacak asiri toz birikmesini énlemek igin lutfen toz haznesini duizenli olarak
temizleyin.

2. Zeminin tozlanmamasi igin toz haznesinin temizligi esnasinda toz kabini gikarin.

1. Sarj halindeyken stipirge bekleme durumundadir ve normal galisma igin kullanilamaz.
2. Supurgeyi sarj etmek icin baska adaptorler kullanmayin.

3. Birlikte verilen adaptori baska cihazlari sarj etmek igin kullanmayin.

4. Sarjli sipurgeyi atmadan 6nce lutfen pilini gikarin.

5. Bataryasini gikarmadan 6nce sarjh siplirgeyi kapattiginizdan emin olun.

6. Pili rastgele ¢ope atmak yerine geri donusiim noktalarina atin.
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Ana unite kapag
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1. Ana Unitedeki 7 adet vidayi gtkarmak igin uygun bir tornavida
kullanin. 2. Ana Unitenin kapagini kaldirarak agin.

Koruyucu
pamuk
Pil paketi Koruyucu /
pamuk Konsol Pil Nikel levha

4. Pil paketinin sol ve sag tarafindaki koruyucu pamugu yirtin, tst
ve yanlardaki 4 vidayi ¢ikarmak igin uygun bir tornavida kullanin,
pili ve PCB'yi baglayan nikel levhayi kesmek igin bir makas
kullanin (arti ve eksi kutuplari birbirine degdirmemeye dikkat
edin, aksi halde kisa devre olabilir), ardindan konsolu gikarin ve
sonra pilleri gikarabilirsiniz.

3. Ana Unitenin sol ve sag kapaklarini agin ve igindeki pil takimini
cikarin.

Cihaz normal evsel atiklarla birlikte atilmamalidir. Hizmet dmrinin sonunda cihaz, elektrikli ve elektronik
ekipmanlarin geri dontisimd igin uygun bir toplama noktasina teslim edilmelidir. Eski cihazlarin toplanmasi ve geri
donusturilmesiyle, dogal kaynaklarimizin korunmasina énemli bir katkida bulunur ve gevreye duyarli ve saglkl bir
sekilde imha edilmesini saglarsiniz.




